
OBRA:

ENDEREÇO: DATA:

SINAPI: BDI:

ORSE: BDI de Fornecimento:

CÓDIGO ITEM
UNIDADE DE 

MEDIDA

1.1 ADM 58 MÊS

FUNCIONÁRIOS HORAS DIAS SEMANAS MESES
HORAS MENSAIS 

INDIVIDUAIS
Nº DE PROFISSIONAIS TOTAL DE HORAS QUANT. DE MESES NECESSÁRIOS TOTAL

Mestre de obras 2 2 4 1 16,00 1,00 16,00

Engenheiro Civil 1 2 4 1 8,00 1,00 8,00

2.1 CIVIL 273 MÊS

TOTAL

2

2.2 CIVIL 274 MÊS

TOTAL

2

3.1 103689 M²

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA TOTAL

1,50 2,50 3,75 3,75

3.2 98524 M²

AREA TOTAL

25,00 25,00

4.1 104790 M³

AREA ESPESSURA TOTAL INDIVIDUAL/m3 TOTAL/M3 TOTAL

10,00 0,05 0,50 0,50 0,50

4.2 CIVIL 456 UN

QUANTIDADE TOTAL

1 1,00

5.1 97645 M²

COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE TOTAL INDIVIDUAL TOTAL GERAL /M2 TOTAL

4,40 1,70 7,48 1 7,48 20,76 20,76

1,50 1,70 2,55 2 5,10

2,6 1,7 4,42 1 4,42

0,6 0,7 0,42 1 0,42

2 0,7 1,40 2 2,80

0,6 0,2 0,12 1 0,12

0,6 0,7 0,42 1 0,42

5.2 97649 M²

AREA TOTAL

195,88 195,88

5.3 97665 UN

QUANTIDADE QUANTIDADE TOTAL

10 10,00 10,00

BANCO DE DADOS:

2 2

INTERNO  A EDIFICAÇÃO

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

COBERTURA EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para remover as telhas da edificação existente e substiruir por telhas novas. verificar madeiramente e substituir.

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

J5

J6

J7

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

J1

J2

J3

J4

BANCADA DO BANHEIRO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para remover da bancada ode vai isntalar uma nova.

5.0 REMOÇÃO

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PISO DO ANTIGO BANHEIRO 

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantitativo referente a demolição de pisos para fazer a reforma. quantitativo pode alterar conforme a execução.

REMOÇÃO DE TORNEIRA (BASEADA NA  ORSE 3265).

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

AREA A SER LIMPA

Obs.: para fazer a limpeza do local, quantitativo pode aumentar ou diminuir durante a execução.

4.0 DEMOLIÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAL

EM FRENTE DA OBRA

Obs.: instalar na frente da obra.

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

LOCAL

2

Obs.: Interior da Obra . 

3.0 SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES

2

Obs.: Interior da Obra . 

LOCACAO DE CONTAINER P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS - BASEADO SINAPI Nº 10779

Meses

2.0 CANTEIRO DE OBRA

LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS - BASEADO SINAPI Nº10776

MESES

MEMORIAL DE CÁLCULO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CREFITO 9

REFORMA  DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CREFITO 9

RUA H-LOTE 02 - QUADRA 04 - SETOR A - CENTRO POLITICO 

ADMINISTRATIVO -CUIABA -MT
16/01/2025

11/2024 DESONERADA 22,22                                                                                    

10/2024  DESONERADA -                                                                                        
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5.4 104803 M²

COMPRIMENTO TOTAL TOTAL COMCRIMENTO TOTAL

42,12 62,12 62,12

20

5.5 CIVIL 656 M

COMPRIMENTO TOTAL TOTAL

25,00 25,00

6.1 CIVIL 647 M²

AREA TOTAL

158,52 158,52

6.4 CIVIL 288 M²

COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE TOTAL INDIVIDUAL TOTAL GERAL /M2 TOTAL

0,90 2,10 1,89 2 3,78 10,08 10,08

0,80 2,10 1,68 3 5,04

0,60 2,10 1,26 1 1,26

6.5 CIVIL 649 M

COMPRIMENTO TOTAL TOTAL

100,00 100,00

7.1 94992 M²

M² M² Total Total

25,00 25,00 25,00

7.2 CIVIL 652 UN

QUANTIDADE Total

10,00 10,00

7.3 CIVIL 653 UN

QUANTIDADE Total

2,00 2,00

8.1.1 88489 M²

PERÍMETRO/COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 

INDIVIDUAL
ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL C/DESCONTO DE VÃOS TOTAL

41,66 3,20 133,31 1 133,31 582,59 536,96 536,96

11,49 3,20 36,77 1 36,77

11,49 3,20 36,77 1 36,77

18,50 3,20 59,20 1 59,20

23,51 3,20 75,23 1 75,23

17,10 3,20 54,72 1 54,72

11,70 3,20 37,44 1 37,44

42,63 3,20 136,42 1 136,42

3,98 3,20 12,74 1 12,74

COMPRIMENTO/LARGURA ALTURA ÁREA QUANTIDADE LADOS
ÁREA TOTAL 

INDIVIDUAL
ÁREA TOTAL

1,00 1,00 1,00 1 1 1,00 45,63

SALA 3

DESCONTOS VÃOS - PORTAS E JANELAS

VÃOS À DESCONTAR

J1-AMPLIAÇÃO

SALA 02 EXISTENTE

CIRCULAÇÃO- EXISTENTE

FOYER- AMPLIAÇÃO

REUNIÃO - AMPLIAÇÃO

DEPOSITO- AMPLIAÇÃO

AUDITORIO- AMPLIAÇÃO

8.1 PINTURA INTERNA

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

ATENDIMENTO-EXISTENTE

SALA 01 EXISTENTE

Ambiente

CAIXAS DE INSPEÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para concertar as caixas de inspeção. quantitativo pode variar durante a execução.

8.0 PINTURA 

DRENO PARA AR CONDICIONADO H=3,0m.BASEADO NA SEDOP (231335)

Ambiente

DRENOS AR CONDICIONADO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para instalar nos ar condicionado. quantitativo pode variar durante a execução.

CONCERTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE.BASEADO NA ORSE (6407)

Ambiente

CALÇADA LATERAL A EDIFICAÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para fazer a calçada lateral. quantitativo pode variar durante a execução.

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para fazer o tratamento das fissuras nas paredes com trinca. quantidade pode alterar ou diminuir conforme a execução.

7.0 PISO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

P4-EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para fazer a revisão das portas , e caso for necessário , substituir. 

TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 . BASEADO NA ORSE (4113)

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PAREDES COM TRINCA

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para fazer a revisão no telhado , e caso for necessário , substituir. 

 REVISÃO DE ESQUADRIA E PORTA  DE MADEIRA. BASEADO NA ORSE Nº 1797

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

P3

P4

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para remover as calhas e rufos da cobertura existente.

6.0 REVISÃO

REVISÃO GERAL DE TELHADOS , INCLUSIVE RETIRADA DE GOTEIRA.BASEADA NA SIURB (6080001)

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

AREA  DO TELHADO DA AMPLIAÇÃO 

RUFO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para remover as calhas e rufos da cobertura existente.

REMOÇÃO DE CUMEEIRA BASEADO NA ORSE (13404)

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

CUMEEIRA  EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para remover a cumeeira existente. valores podendo sofrer variações conforme  a execução.

REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

CALHA
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1,50 0,60 0,90 1 1 0,90

3,30 2,25 7,43 1 1 7,43

0,60 2,10 1,26 1 1 1,26

0,80 2,10 1,68 3 1 5,04

0,90 2,10 1,89 1 1 1,89

1,10 2,10 2,31 1 1 2,31

1,60 2,10 3,36 1 1 3,36

0,80 2,10 1,68 1 1 1,68

4,40 1,70 7,48 1 1 7,48

1,50 1,70 2,55 2 1 5,10

2,60 1,70 4,42 1 1 4,42

0,60 0,70 0,42 1 1 0,42

2,00 0,70 1,40 2 1 2,80

0,60 0,20 0,12 1 1 0,12

0,6 0,7 0,42 1 1 0,42

------
8.1.2 88497 M²

M² M² Total Total

100,00 100,00 100,00

8.1.3 88485 M²

M² M² Total Total

100,00 100,00 100,00

8.1.4 88484 M²

M² M² Total Total

50,00 50,00 50,00

8.1.5 88488 M²

M² M² Total Total

100,31 335,44 335,44

8,79

8,79

10,66

28,00

17,67

8,22

104,72

2,82

16,25

16,96

12,25

8.1.6 88496 M²

M² M² Total Total

50,00 50,00 50,00

8.1.7 102220 M²

COMPRIMENTO/LARGURA LARGURA/ALTURA QUANTIDADE TOTAL / M2 TOTAL GERAL M2 Total

0,6 2,1 1 1,26 30,66 30,66

0,8 2,1 3 5,04

0,8 2,1 3 5,04

0,6 2,1 1 1,26

0,9 2,1 2 3,78

0,8 2,1 3 5,04

0,9 2,1 1 1,89

1,1 2,1 1 2,31

P4-REFORMA

P3-AMPLIAÇÃO

P4-AMPLIAÇÃO

Ambiente

P1-AMPLIAÇÃO

P2-AMPLIAÇÃO

P3-EXISTENTE

P4-EXISTENTE

P3-REFORMA

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Ambiente

TETO INTERNO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantidade prevista para o teto, podendo variar durante a execução.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

SALA 3

BANHEIROS MASCULINO

BANHEIRO FEMININO

COZINHA

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para pintar o teto

SALA 02 EXISTENTE

CIRCULAÇÃO- EXISTENTE

FOYER- AMPLIAÇÃO

REUNIÃO - AMPLIAÇÃO

DEPOSITO- AMPLIAÇÃO

AUDITORIO- AMPLIAÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantidade prevista para o teto, podendo variar durante a execução.

 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Ambiente

ATENDIMENTO-EXISTENTE

SALA 01 EXISTENTE

PAREDES INTERNAS

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantidade prevista para as paredes, podendo variar durante a execução.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Ambiente

TETO INTERNO

Ambiente

PAREDES INTERNAS

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantidade prevista para as paredes, podendo variar durante a execução.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Ambiente

J6-EXISTENTE

J7-EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico . para aplicar o fundo selador nas paredes internas e externas, conforme na descrição . 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

P6-AMPLIAÇÃO

J1-EXISTENTE

J2-EXISTENTE

J3-EXISTENTE

J4-EXISTENTE

J5-EXISTENTE

J3-AMPLIAÇÃO

P1-AMPLIAÇÃO

P2-AMPLIAÇÃO

P3-AMPLIAÇÃO

P4-AMPLIAÇÃO

P5-AMPLIAÇÃO

J2-AMPLIAÇÃO
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1,6 2,1 1 3,36

0,8 2,1 1 1,68

8.1.8 102193 M²

COMPRIMENTO/LARGURA LARGURA/ALTURA QUANTIDADE TOTAL / M2 TOTAL GERAL M2 Total

0,6 2,1 1 1,26 30,66 30,66

0,8 2,1 3 5,04

0,8 2,1 3 5,04

0,6 2,1 1 1,26

0,9 2,1 2 3,78

0,8 2,1 3 5,04

0,9 2,1 1 1,89

1,1 2,1 1 2,31

1,6 2,1 1 3,36

0,8 2,1 1 1,68

8.2.1 CP 172 M²

PERÍMETRO/COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA LADOS
ÁREA TOTAL 

INDIVIDUAL
ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL C/DESCONTO DE VÃOS TOTAL

90,45 4,60 416,07 1 416,07 418,07 387,98 387,98

COMPRIMENTO/LARGURA ALTURA ÁREA QUANTIDADE LADOS
ÁREA TOTAL 

INDIVIDUAL
ÁREA TOTAL

1,00 1,00 1,00 1 1 1,00 30,09

1,50 0,60 0,90 1 1 0,90

3,30 2,25 7,43 1 1 7,43

4,40 1,70 7,48 1 1 7,48

1,50 1,70 2,55 2 1 5,10

2,60 1,70 4,42 1 1 4,42

0,60 0,70 0,42 1 1 0,42

2,00 0,70 1,40 2 1 2,80

0,60 0,20 0,12 1 1 0,12

0,60 0,70 0,42 1 1 0,42

8.2.2 99814 M²

M² M² Total Total

387,98 387,98 387,98

8.2.3 CIVIL 651 M²

M² M² Total Total

387,98 387,98 387,98

8.3.1 102488 M²

M² M² Total Total

86,97 86,97 86,97

8.3.2 102491 M²

M² M² Total Total

86,97 86,97 86,97

8.3.3 102494 M²

COMPRIMENTO AREA AREA TOTAL Total

90,34 0,09 8,13 8,13PISO DE ACESSIBILIDADE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico.para pintar o piso de acessibilidade

Ambiente

CALÇADA LATERAL A EDIFICAÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico.

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Ambiente

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

Ambiente

CALÇADA LATERAL A EDIFICAÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Ambiente

PAREDE  EXTERNA

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para aplicar em toda a parte externa como forma de impermeabilziar as paredes externas.

8.3 PINTURA DO PISO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Ambiente

PAREDE  EXTERNA

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. antes da pintura limpar as paredes comjato de agua.

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGORFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS.BASEADO NA IOPES (100203)

J4-EXISTENTE

J5-EXISTENTE

J6-EXISTENTE

J7-EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. 

J1-AMPLIAÇÃO

J2-AMPLIAÇÃO

J3-AMPLIAÇÃO

J1-EXISTENTE

J2-EXISTENTE

J3-EXISTENTE

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PAREDE EXTERNA

DESCONTOS VÃOS - PORTAS E JANELAS

VÃOS À DESCONTAR

P6-AMPLIAÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantidade prevista para pintura das portas de madeira, podendo variar durante a execução.

8.2 PINTURA EXTERNA

PINTURA ESMALTE SINTETICO EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS EM 2(DUAS) DEMAOS.BASEADO NA AGESUL 1901003210

P4-EXISTENTE

P3-REFORMA

P4-REFORMA

P3-AMPLIAÇÃO

P4-AMPLIAÇÃO

P5-AMPLIAÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantidade prevista para pintura das portas de madeira, podendo variar durante a execução.

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

Ambiente

P1-AMPLIAÇÃO

P2-AMPLIAÇÃO

P3-EXISTENTE

P5-AMPLIAÇÃO

P6-AMPLIAÇÃO
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9.1 102179 M²

COMPRIMENTO LARGURA/ALTURA ÁREA QUANTIDADE TOTAL INDIVIDUAL TOTAL GERAL /M2 TOTAL

4,40 1,70 7,48 1 7,48 20,76 20,76

1,50 1,70 2,55 2 5,10

2,6 1,7 4,42 1 4,42

0,6 0,7 0,42 1 0,42

2 0,7 1,40 2 2,80

0,6 0,2 0,12 1 0,12

0,6 0,7 0,42 1 0,42

9.2 91341 M²

COMPRIMENTO/LARGURA ALTURA ÁREA QUANTIDADE TOTAL INDIVIDUAL TOTAL

0,60 1,70 1,02 6 6,12 6,12

9.3 CIVIL 654 M²

COMPRIMENTO/LARGURA ALTURA ÁREA QUANTIDADE TOTAL INDIVIDUAL TOTAL GERAL /M2 TOTAL GERAL M2 TOTAL

2,60 1,70 4,42 1,00 4,42 4,42 11,85 11,85

3,30 2,25 7,43 1,00 7,43 7,43

10.1 86901 UN

QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00

10.2 86881 UN

QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00

10.3 CIVIL 127 M²

COMPRIMENTO LARGURA AREA QUANTIDADE TOTAL GERAL /M2 TOTAL

2,50 0,60 1,50 2,00 3,00 3,00

10.4 95547 UN

QUANTIDADE TOTAL

2,00 2,00

10.5 100853 UN

QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00

11.1 101979 M

COMPRIMENTO TOTAL TOTAL

66,93 66,93

11.2 94216 M²

AREA AREA TOTAL TOTAL

195,88 195,88 195,88

11.3 94229 M

COMPRIMENTO TOTAL COMPRIMENTO TOTAL TOTAL

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PAREDES ONDE ESTAR EM FALTTA

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico.para instalar nas paredes onde estar em falta. quantitativo pode sofrer alteração durante a execução.

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para substituir as telhas da edificação existente.

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para instalar no banheiros onde falta. 

11.0 COBERTURA

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para instalar nos banheiros.

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

BANHEIROS

BANHEIROS MASCULINO E FEMININO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. espelhos para instalar nos banheiros. 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

BANHEIROS MASCULINO E FEMININO

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

BANHEIRO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. instalar no lavatorio onde estar faltando.

 ESPELHO DE CRISTAL  4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO BASEADO NA ORSE (9718)

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

BANHEIRO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. instalar no lavatorio onde estar faltando.

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

J3-EXISTENTE

J3-AMPLIAÇÃO

Obs.: conforme projeto arquitetônico. para instalar nas janelas.

10.0 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E LAVATÓRIOS

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PORTAS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para instalar nos banheors masculinos e feminino.

PERSIANA HORIZONTAL 25mm.BASEADO NA ORSE (1895)

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

J5

J6

J7

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. ver quadro de esquadrias .

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

J1

J2

J3

J4

9.0 ESQUADRIAS
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42,12 42,12 42,12

11.4 100327 M²

COMPRIMENTO TOTAL COMPRIMENTO TOTAL TOTAL

20,00 20,00 20,00

11.5 CIVIL 246 M²

COMPRIMENTO TOTAL COMPRIMENTO TOTAL TOTAL

25,00 25,00 25,00

12.1 95877 M3XKM

VOLUME DE ENTULHO DMT/METROS
M3XKM TOTAL 

INDIVIDUAL
M3XKM TOTAL TOTAL

11,57 5,10 59,01 59,01 59,01

12.2 100984 M³

TOTAL/m2 ESPESSURA TOTAL INDIVIDUAL/m3 TOTAL/M3 TOTAL

195,88 0,03 5,88 11,57 11,57

0,50

20,76 0,03 0,62

62,12 0,03 1,86

25,00 0,03 0,75

30 0,03 0,90

26,25 0,03 0,79

0,27

13.1.1 92759 KG

QUANTIDADE TOTAL

9,5 9,50

13.1.2 92762 KG

QUANTIDADE TOTAL

38,01 38,01

13.1.3 92419 M²

QUANTIDADE TOTAL

7,56 7,56

13.1.4 103669 M³

QUANTIDADE TOTAL

0,54 0,54

13.2.1 104916 KG

QUANTIDADE /KG TOTAL

56,32 56,32

13.2.2 104919 KG

QUANTIDADE /KG TOTAL

225,27 225,27

13.2.3 96533 M²

QUANTIDADE / M2 TOTAL

44,8 44,80

13.2.4 CIVIL 502 M³

QUANTIDADE /M3 TOTALLOCAL/AMBIENTE/TIPO

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 BASEADO NA SINAPI (96556) 

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PILARES

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

13.2 SAPATA

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PILAR 1 E PILAR 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PILAR 1 E PILAR 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PILAR 1 E PILAR 2

OBSERVAÇÃO: quantidade prevista para carga e manobra , valor podendo sofrer alteração durante a execução ou conforme a orientação do fiscal de obra . 

13.0 REFORÇO ESTRUTURAL

13.1 PILARES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REMOÇÃO DE PORTAS

ENTULHOS DE CALHAS E RUFOS

LIMPEZA DE TERRENO

RESTOS DE ENTULHOS DA OBRA

REMOÇÃO DE CUMEEIRA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PILARES

OBSERVAÇÃO: valor previsto para o transporte ate o local de descarte, valor podendo sofrer alteração durante a execução ou conforme orietação do fiscal de obra . 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

ENTULHOS DE TELHAS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

12.0 TRANSPORTES

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

volume da carga

COBERTURA EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantitativo para substituir onde nao tenha ou esteja deformada. quantidade podendo sofrer alteração durante a execução.

CUMEEIRA TERMOACÚSTICA . BASEADO NA ORSE Nº (9077)

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

COBERTURA EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantitativo para substituir onde nao tenha ou esteja deformada. quantidade podendo sofrer alteração durante a execução.

COBERTURA EXISTENTE

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. quantitativo para substituir onde nao tenha ou esteja deformada. quantidade podendo sofrer alteração durante a execução.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

LOCAL/AMBIENTE/TIPO
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3,20 3,20

13.2.5 96523 M³

LARGURA COMPRIMMENTO LARGURA/+0,20cm QUANTIDADE TOTAL / M3 TOTAL

2 2 0,2 2 4,4 4,40

13.2.6 101616 M²

LARGURA COMPRIMMENTO QUANTIDADE TOTAL / M2 TOTAL

2 2 2 8 8

13.2.7 94962 M²

LARGURA COMPRIMMENTO QUANTIDADE TOTAL / M2 TOTAL

2 2 2 8 8

13.2.8 96995 M³

ESCAVAÇÃO LASTRO DE CONCRETO CONCRETO REATERRO TOTAL

4,4 0,24 3,2 0,96 0,96

13.2.9 98557 M²

COMPRIMENTO ALTURA/LARGURA LADOS AREA QUANTIDADE TOTAL GERAL M2 TOTAL

2 2 1 4 2 8 8

13.2.10 97625 M³

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA VOLUME QUANTIDADE TOTAL GERAL M2 TOTAL

0,30 0,15 3,00 0,14 2,00 0,27 0,27

14.1 103782 UN

QUANTIDADE TOTAL

10,00 10,00

14.2 97599 UN

QUANTIDADE TOTAL TOTAL

10,00 10,00 10,00

14.3 CIVIL 655 UN

QUANTIDADE TOTAL TOTAL

4,00 4,00 4,00

14.4 103288 UN

QUANTIDADE TOTAL TOTAL

8,00 8,00 8,00

_____________________

RODRIGO FERREIRA SENRA 

ENGENHEIRO CIVIL / ORÇAMENTISTA

CREA - MT 22179

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico. para embutir a tubulação de ar condiconado.

Rondonópolis - MT, 16 de janeiro de 2025.

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

AR CONDICIONADO

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

EXTERNO A EDIFICAÇÃO

INTERNO E EXTERNO A EDIFICAÇÃO

*Obs: quantitativo conforme projeto arquitetônico

LUMINARIA TIPO ARANDELA EM ALUMINIO ESCOVADO COR BRANCO, LINHA DECORATA,MAGILUZ OU SIMILAR,INCLUSIVE LAMPADA .BASEADO NA ORSE (7714)

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

INTERNO E EXTERNO A EDIFICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

PILAR 1 E 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

14.0 SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2

*Obs:  Concreto com pespessura de 3cm , para concreto magro . quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SAPATA 1 E 2

*Obs: quantitativo de estimativa.podendo sofrer alteração durante a execução.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

LOCAL/AMBIENTE/TIPO

SAPATA 1 E 2
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