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15 x 30) Relagdo do aco

ESC 1:6 SEGAO ESC160(15 X 30) SECAO V1 V2 V3
ECAO A-A : ECAO A-A V4 V5 V6
2 N5 08.0 Ct=1198 ' ' ' ' 2 N6 28.0 Ct=1039 ' ' ESC 1:30 ESC 1:30
20] 1180 42 1021 |20 ' __2N7 08.0 Ct=777 ' ' ACO | N | DIAM | QUANT | UNIT | C.TOTAL
A A (mm) (Barras) (cm) (cm)
0 r . r 0 - CAB0 1 5.0 365 82 29930
[] [ [ [ ] [] ] o H [ [ ] o
] S CA50 2 6.3 1 107 107
I — 3 8.0 2| 1011 2022
J E1 |_| P1 LA |_| P2 |_| P3 |_| E2 |_| P4 |_| E3 |_| P5 |_| E4 P6 15 J P8 LA |_| E6 |_| P9 |_ P10 15 4 8.0 2| 1147 2294
5 8.0 2| 1198 2396
|25/ 146.5 130] 325 |12 238 | 112 217 |25/ 192 130] 217.5 |25/ 192.5 130] 217 |25/ 192 112 130] 245 |25/ 220 | 12 220 30 6 8.0 2| 1039 2078
T 15x30 15 x 30 o 15 x 30 h 15 x 30 T 15 x 30 o 15 x 30 T 15 x 30 T 15 x 30 T 15 x 30 o 15 x 30 T 15 x 30 . 15 x 30 _ 7 8.0 4 777 3108
161.5 | 346 | 250 | 223 || 192 | ] 217.5 | | 192.5 | 217 | | 204 | 25 | 275 || 226 | 256 | 25 8 8.0 2 757 1514
" 11N1c15 24 N1c/15 i 17 N1 ¢c/15 M 15 N1 c/15 A 13 N1 c/15 T 15 N1 c/15 T 13 N1 c/15 M 15 N1 c/15 T 14 N1 c/15 M M 19 N1 c/15 A 16 N1 c/15 M 18 N1 c/15 M 9 8.0 2 780 1560
10 10 10 8.0 4 372 1488
%9 137 N1 ¢5.0 Ct=82 53 N1 5.0 Ct=82 11 8.0 4 810 3240
1N2 26.3 Ct=107 2N7 8.0 Ct=777 : : 12 8.0 11 109 109
: 13 8.0 4 815 3260
14 8.0 1 104 104
2 N3 28.0 Ct=1011
1139 110 Resumo do aco
2 N4 8.0 Ct=1147 .
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 1.1 0.3
ESC 1:60 8.0 231.8 100.6
CA60 5.0 299.3 50.7
PESO TOTAL
V5 (15 x 30) V6 (15 x 30) o
ESC 1:60
V3 15 X 30) x V4 15 X 30) x : : : 2N13 ¢8.0 Ct=815 : X - - - 2 N13 8.0 Ct=815 - - X CAS0 100.9
ESC 1:60 SECAO A-A ESC 1:60 SECAO A-A : SECAO A-A : SECAO A-A CA60 50.7
ESC 1:30 ESC 1:30 25| 792 ESC 1:30 25| 792 ESC 1:30
- - 2 N9 ¢8.0 Ct=780 - - - 2 N10 #8.0 Ct=372 : 1N12 ¢8.0 Ct=109 1N14 ¢8.0 Ct=104 Volume de concreto (C-25) = 2.55 m®
25| . 739 |20 . 25| 86 . 25| 81 . Area de forma = 42.45 m?
r 0 ’ r 0 ’ 0 r 0 r ‘
172 i [] . ] ] 1P I 1 17 [] ]
I ™ ™ ™ ™
_|_| E9 LA L ps Ll p7 L e 15 I po LA L] P2 15 _|_| E10 L | g7 L p1o LA L lps 15 _|_| E11 | |es L P11 LA | es L | pe 15
2125 314 2 170 30 146.5 25 30 317 30 2125 170 25 179 12 335 130] 2125 147.2 25 156.2 30 181.2 25 156.2 30
1530 15 x 30 _ 15 x 30 _ 15 x 30 _ _ 15 x 30 _ 15 x 30 15 x 30 15 x 30 N 15 x 30 T 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30
21] 320 | 191 | 161.5 [ 95 | 377 | 95 | 21 170 | 185 | 371 | 95 |21 147.2 156.2 181.2 186.2 95
2 N1 c/15 22 N1 c/15 " 13 N1 ¢/15 " 1M N1c5 " 26 N1 ¢/15 " 2 N1 c/1 12 N1 ¢/15 N 13 N1 ¢/15 N 25 N1 c/15 " 2 N1 c/1 10 N1 ¢/15 11 N1 ¢/15 13 N1 ¢/15 13 N1 ¢/15
10 10 10 10
20| 739 48 N1 5.0 Ct=82 26 N1 ¢5.0 Ct=82 20| 792 52 N1 5.0 Ct=82 20| 792 49 N1 @5.0 Ct=82
2 N8 8.0 Ct=757 _ . _ 2 N10 #8.0 Ct=372 _ . . _ 2N11 8.0 Ct=810 _ . . _ 2N1128.0 Ct=810
NOTAS:
l. A EXECUCAO DA FUNDACAO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA
EM FUNDACOES,
2, AS SAPATAS SERAD MANUAIS E DEVERAD ALCANCAR A PICARRA. AS ESTACAS
INTERMEDIARIAS DE 925CM TéM UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR &S
VIGAS LONGAS E PODEM SER SUBSTITUIDAS POR PEQUENOS BLOCOS DE APOID
3. PASTILHAR TODAS AS ARMADURAS PARA GARANTIR 0O COBRIMENTO ESPECIFICADD.
4, SOBRECARGA ACIDENTAL CONSIDERADA PARA AS LAJES (QUANDO HOUVERY SE
fay ] .
(a8)] ENCONTRAM EM TABELA LATERAL a PLANTA DE FARMA
D 0O
5. CENTRO DE PILARES LOCADOS CONFORME LOCACAD, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE
SER CONSULTADO, CONFERINDD COM O PROJETO ARQUITETANICO,
6. AS FARMAS, PRINCIPALMENTE A BASE DOS PILARES, DEVERAD ESTAR LIVRES DE
E1 P1 P2 ~ P3 E2 P4 Es P5 E4 ~ P6
..C25 V1 ] 12x30 V115x30 | 12x30 V1 | 12x30 V1 ...C25 V1 i 12%30 V1 ...C25 V1 i 12x30 V1 ...C25 1 | 12x30 SUJEIRA COMO SERRAGEM, CEPILHO, PEDACOS DE MADEIRA, CACOS DE TIJOLOS, ETC.
e i e I ! ! ! ! I i o I I e I I 1 1
| | [Te] | | | Y s | T | | | |
[ — J - o o 2 [ J R — J : 4 : 7. 0S TIJOLOS DEVERZD SER BEM MOLHADOS ANTES DO ASSENTAMENTI.
A } [HNEY O P [HNE N P ‘ [HNN N P A
|
7\ - \ \ AN 8. AS ARMADURAS DEVERZO ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE
| |
T |
| ‘ S TERRA E OXIDACELD PARA QUE POSSAM ADERIR A0 CONCRETD,
L P7 \ ‘
;ﬁ 12}30 L 3 ° \ E5 9, O DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DEVERE SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB
! ! & 2 ‘ C25
i 4 i $ g E [ PENA DE RISCO NA ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.
L] > \
|
5 505 T 3 W0 S o35l 15 } 10, TERRENDO DEVERA SER COMPACTADD.
- \ ‘ o Caracteristicas dos materiais
> | \ B Elemento fck Ecs Abatimento 11. BALDRAMES DEVEM SER PINTADOS COM ELEMENTOS HIDROFUGOS.
| | - (kgflcm?) (kgficm?) (cm)
\ | P9 | S Vigas 250 241500 5.00 - N
1l p E6 | [ Hokso 1 lP10 | Pilares 250 241500 500 12, FCK DO CONCRETO = 20MPA PARA FUNDACHES E 25MPA PARA VIGAS E PILARES.
: 12x30 V215x30 .. c25 v2 0 Nzl V2 i 12x30 | P11 Sapatas 200 212874 5.00
i 2 i i : : i C i i "I 120 13. 0 TRAGCOD DO CONCRETO, NO CASOD DE CONFECCAD IN  LOCO, DEVE SER
[HO O Lo [E T P ) Ve I
| & 1 ? 1 . RIGOROSAMENTE MEDIDO CONFORME RESISTENCIA EXIGIDA EM PROJETO.
‘ ,‘\ ! 4 ! Legenda dos Pilares
| \ pye e I Pilar que morre
T 755 — 4 R e 1360~ — — — 154 a
| 2 | a Pilar que passa
3 | | g ' e :
S | | l:‘ Pilar que nasce : R = i S
- b E7 | ! m— :
Q ) ‘ % 1 = B " 2 g
= X g .0025 | ES8 Pilar com mudanga de segé&o |
8 HIRE | -|C25 - ENGENHARIA .
| \ :
} } AV. CUIABA, n° 320 — BAIRRO COHAB
‘ | NOVA — CEP 78025—413 — CUIABA —MT
E9 \ 2 \ © TEL: (65) — 3685 4585 — CEL — (65)
c25 | | > 99974 9675
g | |
I 4 E10 | E11
|-|c25 | |..|c25
| - OBRA COMERCIAL - AMPLIACAO _
LOCAL Rua H, Quadra 4, Setor A, Lote 02 - Centro Politico Administrativo, Cuiaba-MT
D Cﬂ INSCR. CADASTRAL
PROPRIETARIO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL -9
CNP.J./CPF. 00.577.473/001-56
D @ D N AUTOR DO PROJETO CLAUDINE LOGRADO
PROF./CREA/CAE ENGENHEIRA CIVIL - CREA 1006157921
. ’ co-autorpoPrOJETO | Eng@P®. Civil - Vandiney Pinheiro dos Santos
Forma do pavimento Baldrame (Nivel 0) or/ce e | RN 120008050-5
. TIPO DE PROJETO
escala 1:50 PROJETO ESTRUTURAL
ASSUNTO ,
PAVIMENTO BALDRAME (NIVEL 00) 06/1 2
FORMA E VIGAS
ESCALA AREA DATA
Indicada 179,86 m? OuUT/2017
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NOTAS: 1. A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  DA FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA DA FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA FUNDAÇÃO DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA DEVE SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA SER ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA ACOMPANHADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA  ENGENHEIRO ESPECIALISTA ENGENHEIRO ESPECIALISTA  ESPECIALISTA ESPECIALISTA EM FUNDACOES.  2. AS SAPATAS SERÃO MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS AS SAPATAS SERÃO MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS  SAPATAS SERÃO MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS SAPATAS SERÃO MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS  SERÃO MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS SERÃO MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS  MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS MANUAIS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS  E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS E DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS  DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS DEVERÃO ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS  ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS ALCANÇAR A PIÇARRA. AS ESTACAS  A PIÇARRA. AS ESTACAS A PIÇARRA. AS ESTACAS  PIÇARRA. AS ESTACAS PIÇARRA. AS ESTACAS  AS ESTACAS AS ESTACAS  ESTACAS ESTACAS INTERMEDIÁRIAS DE  25CM TÊM UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS  DE  25CM TÊM UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS DE  25CM TÊM UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS   25CM TÊM UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS  25CM TÊM UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS TÊM UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS  UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS UTILIDADE DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS  DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS DE FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS  FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS FORNECER APOIO COMPLEMENTAR ÀS  APOIO COMPLEMENTAR ÀS APOIO COMPLEMENTAR ÀS  COMPLEMENTAR ÀS COMPLEMENTAR ÀS  ÀS ÀS VIGAS LONGAS E PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR PEQUENOS BLOCOS DE APOIO. 3. PASTILHAR TODAS AS ARMADURAS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ESPECIFICADO. PASTILHAR TODAS AS ARMADURAS PARA GARANTIR O COBRIMENTO ESPECIFICADO. 4. SOBRECARGA ACIDENTAL CONSIDERADA PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE SOBRECARGA ACIDENTAL CONSIDERADA PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE  ACIDENTAL CONSIDERADA PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE ACIDENTAL CONSIDERADA PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE  CONSIDERADA PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE CONSIDERADA PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE  PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE PARA AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE  AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE AS LAJES (QUANDO HOUVER) SE  LAJES (QUANDO HOUVER) SE LAJES (QUANDO HOUVER) SE  (QUANDO HOUVER) SE (QUANDO HOUVER) SE  HOUVER) SE HOUVER) SE  SE SE ENCONTRAM EM TABELA LATERAL À PLANTA DE FÔRMA. 5. CENTRO DE PILARES LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE CENTRO DE PILARES LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE  DE PILARES LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE DE PILARES LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE  PILARES LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE PILARES LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE  LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE LOCADOS CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE  CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE CONFORME LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE  LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE LOCACAO, SENDO QUE O ARQUITETO DEVE  SENDO QUE O ARQUITETO DEVE SENDO QUE O ARQUITETO DEVE  QUE O ARQUITETO DEVE QUE O ARQUITETO DEVE  O ARQUITETO DEVE O ARQUITETO DEVE  ARQUITETO DEVE ARQUITETO DEVE  DEVE DEVE SER CONSULTADO, CONFERINDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. 6. AS FÔRMAS, PRINCIPALMENTE A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE AS FÔRMAS, PRINCIPALMENTE A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  FÔRMAS, PRINCIPALMENTE A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE FÔRMAS, PRINCIPALMENTE A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  PRINCIPALMENTE A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE PRINCIPALMENTE A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE A BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE BASE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE DOS PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE PILARES, DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  DEVERÃO ESTAR LIVRES DE DEVERÃO ESTAR LIVRES DE  ESTAR LIVRES DE ESTAR LIVRES DE  LIVRES DE LIVRES DE  DE DE SUJEIRA COMO SERRAGEM, CEPILHO, PEDAÇOS DE MADEIRA, CACOS DE TIJOLOS, ETC. 7. OS TIJOLOS DEVERÃO SER BEM MOLHADOS ANTES DO ASSENTAMENTO. OS TIJOLOS DEVERÃO SER BEM MOLHADOS ANTES DO ASSENTAMENTO. 8. AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE  ARMADURAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE ARMADURAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE  DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE  ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE ESTAR ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE  ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE ISENTAS DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE  DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE  PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE PRODUTOS GRAXOS E LIVRES DE  GRAXOS E LIVRES DE GRAXOS E LIVRES DE  E LIVRES DE E LIVRES DE  LIVRES DE LIVRES DE  DE DE TERRA E OXIDAÇÃO PARA QUE POSSAM ADERIR AO CONCRETO. 9. O DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB O DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB  DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB  DAS ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB DAS ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB  ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB ARMADURAS DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB  DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB  SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB SER OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB  OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB OBRIGATORIAMENTE OBEDECIDO SOB  OBEDECIDO SOB OBEDECIDO SOB  SOB SOB PENA DE RISCO NA ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. 10. TERRENO DEVERÁ SER COMPACTADO. TERRENO DEVERÁ SER COMPACTADO. 11. BALDRAMES DEVEM SER PINTADOS COM ELEMENTOS HIDROFUGOS. BALDRAMES DEVEM SER PINTADOS COM ELEMENTOS HIDROFUGOS. 12. FCK DO CONCRETO = 20MPA PARA FUNDAÇÕES E 25MPA PARA VIGAS E PILARES. FCK DO CONCRETO = 20MPA PARA FUNDAÇÕES E 25MPA PARA VIGAS E PILARES. 13. O TRAÇO DO CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER O TRAÇO DO CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  TRAÇO DO CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER TRAÇO DO CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  DO CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER DO CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER CONCRETO, NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER NO CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER CASO DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER DE CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER CONFECÇÃO IN LOCO, DEVE SER  IN LOCO, DEVE SER IN LOCO, DEVE SER  LOCO, DEVE SER LOCO, DEVE SER  DEVE SER DEVE SER  SER SER RIGOROSAMENTE MEDIDO CONFORME RESISTÊNCIA EXIGIDA EM PROJETO.
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