~CX 4X2 )
§:§ :9‘ DEPOSITO
22
&)
X 4x2 CX 4X2 , =
e /
/ /
| —
|
,:L
\ NOTAS
\
\\\\\\%_
///
/ 1. 0OS CABOS QUE NECESSITAREM DE EMENDAS SOFRERZD
FOYER = Y
& SOLDAS,
2. TODAS AS INDICACHES DE DIAMETRO REPRESENTAM O
:L\\\ DIAMETRO NOMINAL,
a— \\._
- % e 3, 0S ELETRODUTOS SERZD DE PVC RIGIDO PESADO
N | [ N\ | u'—
/ — ) N )
) / 4, AS FURACHES, RASGOS E  ABERTURAS  NECESSA&RIOS
COZINHA
JELI // / CX 4X2 FM FLEMENTOS DA ESTRUTURA DE  CONCRETO
o "
// ARMADO, PARA PASSAGEM DE  TUBULACELD, SERZD
’ = ™ LOCADOS E EXECUTADOS COM TACOS E BUCHAS ANTES

DA CONCRETAGEM.

O EQUIVALENCIA ENTRE MATERIAIS:

mm =  Pol

o0 = ©3/47

CABEAMENTO - TERREO
Escala 1/50

IPEPLAN

TUBULAGAO QUE DESCE EGhN
AV. CUIABA, n° 320 — BAIRRO COHAB
NOVA — CEP 78025—413 — CUIABA —MT
ITEM DESCRICAO UN |[QUANT.
TUBULAGAO QUE SOBE & Q TEL: (65) — 3685 4585 — CEL — (65)
1 Eletroduto PVC roscével didmetro de 19mm 6000mm uh 06 99974 9675
AUTO—FALANTE TRIAXIAL 2,5 RMS 8 ( 6" 2 |Cx passagem 4x2 _ un | 03
EMBUTIDO NO TETO 3 |Alto—falante triaxial 2,5 RMS 8 OHMS 6 un 08
4 [Caixa de som com amplificador e com potenciometro de ajuste de som | un 00 - OBRA COMERC'AL -AMPL'AQAO -
D TOMADA DE EMBUTIR PARA SOM NO PISO S [Mesa Staner 08-2S un | 00
6 _|Amplificador Staner 200S un | 00 LOCAL RUA H, QUADRA 4,SETOR A, LOTE 02 - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABA-MT
% CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR COM POTENCIOMETRO 11 |Cabo AFE/AF (E) Blindagem Espiral m 40 INSCR. CADASTRAL | PROPRETARO
3 < DE AJUSTE DE SOM, INSTALADO A 2,2m DO PISO ACAB. CNPLICPE.
PROPRIETARIO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL -9
[ ] CAIXA (20x20x12)cm EMBUTIDA NA PAREDE CNP.J./CPF. 00.577.473/0001-56
CENTRAL DE SOM . . . .
o autorpoprovETo | EngP. Civil - Vandiney Pinheiro dos Santos
TUBULAGAO SECA PARA INSTALAGAO DE SOM, #—19mm. PROF./ CREA / CAE RN 120008050-5
SOB A LAJE OU EMBUTIDA NA PAREDE
TUBULAGAO SECA PARA INSTALAGAO DE SOM, 8—19mm. TIPO DE PROJETO ~
s . NG PISG PROJETO DE SONORIZACAO
ASSUNTO
PLANTAS E DETALHES 12/12
ESCALA AREA A SER AMPLIADA DATA
1/50 179,86 m? ouT/NM7
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